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4 Schemi di connessione

Connection diagrams - Anschlusspldane - Schémas de connexion - Diagramas de conexiéon

Schema di connessione per caldaie CLP 30 - CLP 45 - CLP 60 - CLP 80
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Schemi di connessione

Connection diagrams - Anschlusspldne - Schémas de connexion - Diagramas de conexién

Schema di connessione impianto a vaso aperto (sotto i 2 bar)

Generatori di calore alimentati da combustibili solidi non polverizzati, con focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria, a disinserimento parziale

Schema 01 |

Impianto a vaso aperto (H<20m)
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36. Acqua di ret _—

7. Segnali elettrici

Schema di connessione impianto a vaso aperto (sopra i 2 bar con potenza fino a 100 kW)

Generatori di calore alimentati da combustibili solidi non polverizzati, con focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria, a disinserimento parziale fino a 100 kW

Schema 02 l

Impianto a vaso aperto (H>20m)
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1. Generatore di calore 10. Dispositivo di allarme acustico 19. Valvola di scarico termic 28. ambiente o di esercizio
2. Tramoggia del combustibile 11. Allarme visivo — 29. Circolatore primario
3. Coclea di estrazione 12. Termostato di regolazione . - 30. Circolatore anticondensa
4. valvola stellare 13. Termostato di blocco (riarmo manuale) 22 ., con pozzetto per di controllo  31. Boiler acqua calda sanitaria
5. Coclea di alimentazione focolare 14. Valvola di spegnimento incendio 23 con flangia per di controllo 32. Alimentazione acqua (1,5 bar min.)
6. Ventilatore aria primaria 15. Sonda lambda . 33.
7. - 16. Ventilatore tiraggio forzato 25. Vaso di espansione 34. Mandata acqua calda esm—
8. 17. Multiciclone 26. Elettrolivello di minimo 35. Ritorno acqua fredda == e e
9. Pozzetto per valavola di scarico termico 18. - 27. Serbatoio di spegnimento 36. Acqua di rete —

37. Segnali elettrici
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4 Schemi di connessione

Connection diagrams - Anschlusspldne - Schémas de connexion - Diagramas de conexién

Schema di connessione impianto a vaso aperto (sopra i 2 bar con potenze superiori a 100 kW)

Generatori di calore alimentati da combustibili solidi non polverizzati, con focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria, a disinserimento parziale oltre 100 kW
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Schema 03 l Impianto a vaso aperto (H>20m)
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1. Generatore di calore 10. Dispositivo di allarme acustico 19. Valvola di scarico termico 28. Termostato ambiente o programmatore di esercizio
2. Tramoggia del combustibile 11. Allarme visivo 29. Circolatore primario
3. Coclea di estrazione 12. Termostato di regolazione 21. 30. Circolatore anticondensa
4. Valvola stellare 13. Termostato di blocco (riarmo manuale) ~ 22. Termometro, con pozzetto per termometro di controllo  31. Boiler acqua calda sanitaria
5. Coclea di alimentazione focolare 14. Valvola di spegnimento incendio 23. Manometro, con flangia per manometro di controllo 32. Alimentazione acqua (1,5 bar min.)
6. Ventilatore aria primaria 15. Sonda lambda 24. - - 33
7. Ventilatore aria secondaria (in alcuni modell) 16 ventilatore tiraggio forzato 25. Vaso di espansione 34. Mandata acqua calda
8.
9.

Schema di connessione impianto a vaso chiuso (con potenze inferiori a 100 kW)

Generatori di calore alimentati da combustibili solidi non polverizzati, con focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria, a disinserimento parziale fino a 100 kW

Schema 04
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Impianto a vaso chiuso

MANDATA

15
®. 1
o
K z
o
[l O
| =
I 24
3 . 92
) SDANDRO I
TERMOMECCANICA| )
Caldoie - Buciafori- Generatodi aia calda
Bollers - Bumers - Warm ol generators 0] 5
C do Cerrto, 55 -66010 MIGUANICO (CH) aly - 33
Tl (+39) 0871950329 - Fax (+39) 087 /950687 ——— — —— — — — — — —
email
1. Generatore di calore 10. Dispositivo di allarme acustico 19. Valvola di scarico termico 10stato ambiente o di esercizio
2. Tramoggia del combustibile 11. Allarme visivo 20. Valvola di sicurezza 29. Circolatore primario
3. Coclea di estrazione 12. Termostato di regolazione 21. Pressostato di sicurezza (riarmo manuale) 30. Circolatore anticondensa
4. Valvola stellare 13. Termostato di blocco (riarmo manuale) 22. Termometro, con pozzetto per termometro di controllo  31. Boiler acqua calda sanitaria
5. Coclea di alimentazione focolare 14. Valvola di spegnimento incendio 23. Manometro, con flangia per manometro di controllo 32. Alimentazione acqua (1,5 bar min.)
6. Ventilatore aria primaria 15. Sonda lambda 24. Dispositivo di protezione di minima pressione 33. Gruppo di riempimento
7. - 16. Ventilatore tiraggio forzato 25. Vaso di espansione 34. Mandata acqua calda
8. - 17, Multiciclone 26. - - 35. Ritorno acqua fredda — —— —
9. Pozzetto per valavola di scarico termico 18. - 27. Serbatoio di spegnimento 36. Acqua di rete _—

37. Segnali elettrici ———

82




Schemi di connessione

Connection diagrams - Anschlusspldne - Schémas de connexion - Diagramas de conexiéon

Schema di connessione impianto a vaso chiuso (con potenze superiori a 100 kW)

Generatori di calore alimentati da combustibili solidi non polverizzati, con focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria, a disinserimento parziale sopra 100 kW

Schema 05 l

Impianto a vaso chiuso
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1. Generatore di calore 10. Dispositivo di allarme acustico 19. Valvola di scarico termico 28. Termostato ambiente o programmatore di esercizio
2. Tramoggia del combustibile 11. Allarme visivo 20. Valvola di sicurezza 29. Circolatore primario
3. Coclea di estrazione 12. Termostato di regolazione 21. Pressostato di sicurezza (riarmo manuale) 30. Circolatore anticondensa
4. Valvola stellare 13. Termostato di blocco (riarmo manuale) ~ 22. Termometro, con pozzetto per termometro di controllo  31. Boiler acqua calda sanitaria
5. Coclea di alimentazione focolare 14. Valvola di spegnimento incendio 23. , con flangia per di controllo 32. Alimentazione acqua (1,5 bar min.)
6. Ventilatore aria primaria 15. Sonda lambda 24. Dispositivo di protezione di minima pressione 33. Gruppo di riempimento
7. Ventilatore aria secondaria (in alcuni modell) 16 ventilatore tiraggio forzato 25. Vaso di espansione 34. Mandata acqua calda ee—
8. Dispositivo di dissipazione della potenza residua 17, Multiciclone 26. Elettrolivello di minimo 35. Ritorno acqua fredda e e e
9. Pozzetto per valavola di scarico termico 18. - 27. Serbatoio di spegnimento 36. Acqua di rete _
37. Segnali elettrici  —+—-—

Schema di installazione canna fumaria

Installazione tipica canna fumaria - Typical installation of smoke flue
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